
Más energía solar por
su dinero

DEGER TOPtraker® 8.5

Una central eléctrica de energía solar de grandes prestaciones ...
este sistema lo convierte en realidad. Al utilizar los sistemas de seguimiento TOPtraker, reconoce los signos de
la época. Aparte de pensar y actuar en términos de protección del medio ambiente y la naturaleza, también se
beneficia usted de un aumento del rendimiento y la amortización correspondiente.

Sin mantenimiento. De larga vida. Reciclable.
Los sistemas, diseñados en base a estos exigentes parámetros, se fabrican en serie de modo ecológico en una
empresa homologada por ISO 9001. Los sistemas TOPtraker se componen de material 100 % reciclable.
¡En comparación con sistemas rígidos, se produce un 25% menos de chatarra eléctrica al finalizar la vida útil!
La contrastada estática de DEGERtraker se basa en DIN 1055-4 (8.86) y DIN 1056 (10.84).

Tiempos breves de montaje
Los componentes premontados y el reducido peso propio permiten montar el sistema en menos de 30 minutos. 
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Sistema de 

seguimiento 

para tejados 

planos, 

vertederos y

superficies libres

Rendimiento 

adicional: 20-30%

Sólo posible con el
patentado sistema

de control
DEGERconecter.

Rendimiento...
... presentado con el ejemplo de una instalación de 100 kW en una región, donde sistemas rígidos producen
aprox. 1.100 kWh/kWp por año

Rendimiento de sistemas fijos en 20 años: 2.200.000 kWh a  45 ct/kWh = 990.000 
Rendimiento de TOPtraker en 20 años: 2.750.000 kWh a  45 ct/kWh = 1.237.500 

____________

Beneficio: 247.500 
Mayores costes de adquisición de TOPtraker respecto de sistemas fijos: aprox. 25.000 

Ganancia adicional 222.500 

... mayor rendimiento - incrementada rentabilidad

Disponibilidad inmediata en: 

www.ritrinsa.com
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Más energía solar por
su dinero

Sistema activo de seguimiento de un eje para
superficies de hasta 8,5 m2. 
Para 500 Wp - 1.250 Wp según el tipo de 
módulo. 

Ambitos de aplicación:
• Para aumentar el rendimiento de todas las

aplicaciones fotovoltáicas. 
• Para tejados planos, vertederos y superficies libres.
• Para todos los módulos habituales.

Volumen de suministro
Sistema de seguimiento completo con eje Azimut 
optimizado, electrónica de control DEGERconecter, 
mecanismo solar portamódulos de aluminio, adap
tado al tipo de módulos utilizado, lano de construcción. 

Principio sencillo.

Modo de funcionamiento
El mando DEGERconecter detecta el punto más claro del cielo y gira la superficie modular a esta posición.
En DEGER TOPtraker se encuentra montada la mecánica de un sistema de seguimiento de un eje. A lo largo del día y del
año se producen ángulos erróneos entre la superficie modular y el Sol. Los mismos no pueden corregirse por completo por
medios mecánicos. Sin embargo, el DEGERconecter puede calcular el ángulo erróneo más pequeño a partir del grado de
libertad de la mecánica y la posición actual del Sol, y ajustar luego la superficie modular con la mínima desviación posible.
Esta técnica también funciona con nubosidad, lluvia y niebla: o sea, si un día que comienza soleado aparecen nubes por la
tarde desde occidente, la superficie modular volverá a girarse algo más hacia el este en función de la radiación. En caso de
un cielo completamente cubierto de nubes, la superficie modular se gira en el sentido con la mayor radiación, para conseguir
el máximo rendimiento incluso con malas condiciones climatológicas. 
Ventajas
Gracias a la fácil instalación, reducido peso y los componentes premontados se consiguen tiempos de montaje inferiores a 
30 minutos por sistema. Así, con el  TOPtraker se consigue un enorme aumento de rentabilidad con costes prácticamente idénticos.

No respondemos de erratas de imprenta. 
Reservadas modificaciones que sirvan al avance técnico.

TOPtraker 8.5
Para potencia solar 500 ... 1.250 Wp
Superficie modular hasta 8,5 m2

Carga de soporte 300 kg
Angulo de giro este-oeste 180° con interruptores finales de carrera ajustables
Angulo de giro de elevación 30°... 50°
Mando DEGERconecter
Tensión de servicio 20 ... 40 VDC
Accionamiento este-oeste 420 mm de elevación
Consumo de potencia: 

Control Mode 0,01 Watt
on accionamiento en marcha 5 Watt

Consumo propio al año 0,3 kWh
Peso (sin poste) 115 kg
Mantenimiento sin mantenimiento
Area geográfica de aplicación                   30. ... 60. grados de latitud
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